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Die Anhängespritzgeräte der AGP-
Serie sind für professionelle Benutzer 
bestimmt.  Die wichtigsten Vorteile 
sind hochwertige Herstellung, lange 
Lebensdauer, umfangreiches Zubehör, 
Möglichkeit der Benutzung von 
modernen technologischen Lösungen 
und ausgezeichnetes Verhältnis 
zwischen dem Preis und der Qualität. 
Die Qualität der Sprühgeräte von 
Agromehanika kennen zahlreiche 
Benutzer weltweit.Satz für Außenreinigung

Nach jedem Spritzen ist eine Außenreinigung der Maschine 
empfehlenswert. Damit wird eine fehlerlose Funktion der Maschine 
gewährleistet, weil alle Reste von aggressiven Spritzmitteln entfernt 
werden.
Die beste Stelle für die Reinigung ist am Rand der Fläche, wo das 
Spritzen verlief. Der Satz umfasst eine Spritzlanze und einen Schlauch 
mit Anschluss. Den Satz an ein Ventil am Regler anschließen.

Breite Reifen 31x15,5x15
Zur Verfügung stehen auch die Reifen 31x15,5x15 
mit Wiesenprofil für feuchte Böden. Mit dies-
en Reifen ist das Sprühgerät stabiler und die 
Straßenfahrt bequemer.

Manometer Ø100
Das Manometer mit einem Durchmesser von 100 ist 
größer als gewöhnliche Manometer und ermöglicht 
somit eine leichtere Ablesung des Druckes aus der 
Ferne. Das Manometer kann nur an Sprühgeräte 
mit einem elektronischen Regler montiert werden.

TECHNISCHE DATEN: AGP 1000 - 2000 EN(U)

SPRÜHGERÄT
AGP 1000 EN AGP 1500 EN AGP 2000 EN

Nennvolumen des Behälters l 1000 1500 2000
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) cm 126x317x147 133x346x150 141x364x162

Gewicht (leer) kg 523 605 670

Abmessungen Gebläse mm Ø 825
Luftmenge m3/h 16000-48000
Ausgangsgeschwindigkeit der Luft m/s < 40 (einstellbar mit Neigungsregulierung der Flügel)
Höhe des Spritzens m bis 6

Max. Umdrehungszahl des Gebläses U/Min. 2000

Zahl der Doppeldüsenträger 6 links, 6 rechts

Standard-Düseneinsätze Lechler

Pumpe Bertolini PA 1250: 125 l/min, max. 50 bar

Max. Umdrehungszahl der Gelenkwelle U/Min. < 540 

Reifenabmessung 10.0/75-15.3

Einstellbare Spurweite cm 100-135 106,5-148 114-160
Bodenentfernung mm 330

Anhängerkupplung I. und II. kat.

Empfehlenswerte Traktorleistung kW/PS 32-72 / 42-96

SPRÜHGERÄT MIT LUFTAUFSATZ
AGP 1000 ENU AGP 1500 ENU AGP 2000 ENU

Höhe des Luftaufsatzes cm 130 oder 170

Zahl der Doppeltdüsenträger:
                             Ø 825/1300 5 links, 5 rechts

                             Ø 825/1300 - einstellbar 5 links, 5 rechts

                             Ø 825/1700 7 links, 7 rechts

                             Ø 825/1700 - einstellbar 7 links, 7 rechts

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe):
Ø 825/1300 cm 126x317x179 133x346x179 141x364x179

Ø 825/1700 126x317x217 133x346x217 141x364x217

Gewicht (leer):
Ø 825/1300 kg 537 619 684

Ø 825/1700 559 641 706

Verpackung- und Siebspüler
Der Spüler trägt zu einem effektiven Verbrauch des Spritzmittels und 
zum Umweltschutz bei. Der Rest des Spritzmittels in der Verpackung und 
im Sieb wird mit Hilfe von Ventilen in den Hauptbehälter gespült.
Nach Benutzerwunsch ist der Einkauf nur des Verpackungsspülers oder 
nur des Siebspülers möglich.

Düsen für höhere Reichweite und 
verschiedene Düsenmundstücke Lechler
Für ein effizientes Spritzen der höheren Teile der 
Pflanzungen ist der Einsatz von Düsen für eine 
höhere Reichweite empfehlenswert.
Gewöhnlich werden zwei Düsen an den höchsten Teil 
des Luftrichters angebracht.

      Ansprechpartner:
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Grundinformationen

Gebläse/Luftaufsatz

ReinigungBehälter
Modern geformte Behälter bestehen aus 
hochwertigem Polyäthylen. Der Hauptbehälter 
steht in drei Ausführungen zur Verfügung; 1000, 
1500 und 2000 Liter. Der untere Teil gewährleistet 
eine vollständige Entleerung und einen minimalen 
Spritzmittelrest. Eingebaut sind der Spülbehälter und 
der Handwaschbehälter.

Pumpe
Zum Spritzen wird die Hochdruck-Kolben-Membranpumpe 
Bertolini PA 1250 (125 l/min) des namhaften italienischen 
Pumpenherstellers BERTOLINI benutzt.

Mechanische Armatur M 170
Ermöglicht eine manuelle Fernbedienung aus der Trak-
torkabine. Anwendbar für Arbeitsdrucke bis 20 bar und 
für Pupen mit einem Durchfluss bis 150 l/min.

Rundgebläse
Die Aufgabe des Gebläses ist die Herstellung der Luft, 
welcher Spritzmitteltropfen beigegeben sind. Die Qualität 
des Spritzens ist von der Qualität des Luftstroms abhängig. 
Das Gebläse ist ein wichtiger Bestandteil des Sprühgerätes, 
worin ein Multiplikator mit einem Ventilator eingespannt 
ist.

Reinigung des Hauptbehälters
Die Düse ist für die Innenreinigung des Hauptbehälters 
nach dem Spritzen bestimmt. Die Düse entfernt zusätzlich 
die Spritzmittelreste und trägt somit zum wirtschaftlichen 
Spritzen und Umweltschutz bei.

Vollständige Reinigung
Die vollständige Reinigung wird nach jedem Spritzen 
ausgeführt und trägt zum wirtschaftlichen Spritzen und 
Umweltschutz bei. Diese Reinigung ermöglicht die Entfernung 
der Spritzmittelreste aus dem Sprühgerät.
Die Gesamtreinigung der Sprühgeräte umfasst die Reinigung 
von allen Innenteilen des Sprühgerätes und zwar des 
Behälters, des Saugfilters, der Pumpe, des Druckreglers 
und der Düsen. Die Einstellung wird einfach am Sprühgerät 
vorgenommen. Klares Wasser wird aus dem Spülbehälter 
mit Hilfe der Pumpe gepumpt.

Teilreinigung der Hauptteile
Bei einer Teilreinigung des Sprühgerätes wird die 
Konzentration des Spritzmittels im Hauptbehälter nicht 
verändert. Eine solche Reinigung ist für Unterbrechungen 
des Spritzens wegen verschiedener Ursachen geeignet 
(Zeitmangel, Wetterverhältnisse usw.).
Die Teilreinigung der Sprühgeräte umfasst die Reinigung des 
Saugfilters, der Pumpe, des Druckreglers und der Düsen. Die 
Einstellung der Teilreinigung wird einfach am Sprühgerät 
vorgenommen. Klares Wasser wird aus dem Spülbehälter 
mit Hilfe der Pumpe gepumpt. Die Reinigung der Maschine 
ist nach jedem Einsatz empfehlenswert.

Luftaufsatz 130 oder 170 cm 
Ein Vorteil des Luftaufsatzes  ist eine gleichmäßige Verteilung 
der Luft nach links und rechts und in die Höhe des ganzen 
Pflanzenwuchses. Ein Luftaufsatz vergrößert die Qualität 
des Spritzens und verringert den Hektarverbrauch des 
Spritzmittels.

Multiplikator
Der Multiplikator sorgt für eine Momentübertragung von der 
Pumpe über die Gelenkwelle zum Gebläse. Die Übertragung 
ist einstufig mit einer Ausschaltmöglichkeit des Drehens 
(Ausschalten des Ventilators). Beim ausgeschalteten Ventilator 
kann das Sprühgerät auch für andere Zwecke benutzt werden 
(beim Spritzen mit einer Spritzlanze, bei der Vorbereitung des 
Spritzmittels, beim Umpumpen…). 

Doppelmembran-Düsenträger
Standardmäßig sind die Sprühgeräte mit Doppelmembran-
Düsenträgern und verschiedenen Keramikeinsätzen des nam-
haften Herstellers Lechler ausgestattet. Das Antitropfventil 
verhindert das Ausfließen der Flüssigkeit. Bei einer 90°-Dre-
hung kann die einzelne Düse geöffnet und geschlossen werden.

Ventilator mit einstellbaren Flügeln
Um einen richtigen Auftrag des Spritzmittels auf 
die pflanzlichen Teile zu erreichen, müssen die 
Luftgeschwindigkeit und die Leistung des Ventilators der 
Größe der jeweiligen Pflanzung und der Vegetationszeit 
angepasst werden. Eine zu große Luftgeschwindigkeit 
verursacht den Verlust des Spritzmittels wegen einer zu 
starken Abdrift der Tropfen. Eine zu niedrige Geschwindigkeit 
des Ventilators verursacht aber einen unzureichenden 
Schutz der Pflanzung.Anhängerachse

Die Anhängerachse umfasst eine bewegliche und eine starre 
Deichsel, was den Einsatz von beiden möglich macht.

Spritzcomputer AG-TRONIK M1
•	 spritzmittelersparnis
•	 gnenaue Dosierung und Auftragung des Spritzmittels
•	 gleichzeitiges Spritzen mit Düsen verschiedener Durch-

flüsse möglich
•	 speicherung der Arbeitsdaten und Analyse des Spritzver-

fahrens

Elektrischer (Fern-) Druckregler PR8
Der Hochdruckregler PR8 gehört zu den modernsten 
Fernbedienungssystemen. Der Regler besteht aus 
hochwertigen Werkstoffen, welche eine ungestörte 
Arbeit auch bei hohen Betriebsdrücken ermöglichen. 
Elektromagnetische Ventile gewährleisten das 
Öffnen und Schließen der Spritzsektionen und eine 
elektromotorische Druckeinstellung.
•	 PR8 ECF – elektromotorische Druckeinstellung 

und elektromagnetisches Öffnen/Schließen der 
Spritzsektionen

•	 PR8 F – manuelle Druckeinstellung und 
elektromagnetisches Öffnen/Schließen der 
Spritzsektionen

Zubehör
Luftaufsatz mit einstellbaren Düsen
Bei diesem Luftaufsatz ist die Höheneinstellung der Düsen 
möglich. Eine solche Art der Einstellung ermöglicht die Ein-
stellung des Spritzens auf die Höhe der Pflanzungen.

Terrassenspritzen
Das erwähnte System hat vier Spritzsektionen (zwei links und 
zwei rechts am Luftrichter). Jede einzelne Sektion kann mit ele-
ktronischem Regler bedient werden. 
Dieses System ermöglicht das Spritzen der Pflanzungen auf 
verschiedenen Höhen (Terrassenweinbau).

Mischsystem
Die Mischdüse ermöglicht das Mischen des Spritzmittels und 
verhindert die Ablagerungen der Spritzmittel im unteren Teil 
des Behälters.

Einstellbare Spurweite
Ermöglicht die Einstellung der Spurbreite.

Lichtanlage
Die Lichtanlage ermöglicht eine sichere Fahrt im Verkehr 
auch bei schlechter Sicht.
Sie umfasst hintere Scheinwerfer am Ring des Ventilators.

Saugkorb
Der Saugkorb mit einem Saugschlauch (5 m) ist für das 
Saugen des Wassers aus einem Teich, einem Bach, einem 
Brunnen usw. über das Filter, die Pumpe und den Regler in 
den Hauptbehälter bestimmt. Den Saugkorb einfach an den 
Bajonettanschluss unter dem Hauptbehälter anschließen.
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